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Smart Power Sensor
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Preciso Facil y sencillo Energia eficiente
Precisiéon de medicién: Clase 1 Pantalla LCD, facil de configurar y comprobar Consumo general de energia <1 W
Especificaciones técnicas DDSU666-H DTSU666-H 250A/50mA

Datos generales

Dimensiones
(alto x anchura x profundidad) 100 x 36 x 65.5 mm 100 x 72 x 65.5 mm
Tipo de montaje DIN35 Rail
Peso (incluidos los cables) 1.2 kg 1.5 kg
Fuente de alimentacion
Tipo de red eléctrica 1P2W 3P4W
Tensién de entrada (por fase) 176 Vac ~ 288 Vac
Consumo de potencia <08 W <1TW
Rango de medicion
Tensioén de linea / 304 Vac ~ 499 Vac
Tension por fase 176 Vac ~ 288 Vac
Intensidad 0~100 A 0~250 A
Precision de medicion
Tension +0.5 %
Intensidad / Potencia / Energia +1 %
Frecuencia +0.01 Hz
Comunicacién
Interfaz RS485
Velocidad de transmisiéon en baudios 9,600 bps
Protocolo de comunicacién Modbus-RTU
Entorno
Rango de temperatura de operacion -25°C ~ 60 °C
Rango de temperatura de almacenamiento -40 °C ~ 70 °C
Humedad de operacién 5 %RH ~ 95 %RH (sin condensacion)
Otros
Cable RS485 (10 m)
1 CT 100 A/40 mA (5 m) 3 CT 250 A/50 mA (5 m)
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